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Verkaufsdisplay

Verkaufsdisplay Art.-Nr. 320

Fahrbares Verkaufsdisplay aus Stahl,
mit farb- und wetterfester Pulverbeschichtung.
Antiksilber (andere Farbe möglich).

4 Ablagen, wahlweise – Holz
Glas
Keramik
Aluminium Blech
Aluminium Lochblech

Art.-Nr. 320 a Art.-Nr. 320 b

Länge 550 mm Länge 660 mm
Breite 550 mm Breite 660 mm
Höhe 1700 mm Höhe 1700 mm

Bereifung: 75 mm, 4 Lenkrollen, 2 mit Bremse

2

Keramikboden

Holzboden

Glasboden
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Schnittblumendisplay

Schnittblumen Kombi-Display
Art.-Nr. 330 – antiksilber

Mobiles Verkaufsdisplay aus Stahl,
untere Etage als wasserdichte Wanne mit Ablauf.
Obere Etagen in Stufenform.
Für Vasen oder Pflanzkisten.

Art.-Nr. 330

Länge 1000 mm
Tiefe 620 / 380 / 210 mm
Höhe 1700 mm

Bereifung: 75 mm, 4 Lenkrollen, 2 mit Bremse

Zubehör:
Aluminiumvasen, Höhe 160 mm
Art.-Nr. AV 160

Aluminiumvasen, Höhe 250 mm
Art.-Nr. AV 250

Schnittblumendisplay
Art.-Nr. 340 – antiksilber

Fahrbares Schnittblumendisplay aus Stahl.
Dreiecksform.

Art. Nr. 340

Länge 500 mm
Breite 500 mm
Höhe 1700 mm

Bereifung: 75 mm, 3 Lenkrollen, 2 mit Bremse

Zubehör:
Aluminiumvasen, Höhe 160 mm
Art.-Nr. AV 160

Aluminiumvasen, Höhe 250 mm
Art.-Nr. AV 250

3

Antiksilber
Antiksilber

Farb- und wetterfeste

Farb- und wetterfeste

Pulverbeschichtung

Pulverbeschichtung

(andere Farben möglich)

(andere Farben möglich)

Katalog_Innovation:Tischsysteme.qxd  15.01.2009  15:34 Uhr  Seite 3



Blumentreppe Art.-Nr. 211

Ausführung:
Maße wie CC Container.
Konstruktion aus Aluminium.
Etagen aus Aluminium – Riffelblech 2,5 / 4 mm mit 30 mm Rand.
Ecken verschweißt, wasserdicht.
Fußhöhe der Einstelletagen: 1. Etage 300 mm, 2. Etage 500 mm, 3. Etage 700 mm.
An den Einstelletagen werden in die oberen Ecken Knotenbleche zur Stabilisierung 
angeschweißt. Etagen mit Scharnieren schrägstellbar (gegen Aufpreis).

Art.-Nr. 211

Länge 1350 mm
Breite 565 mm
Höhe 1730 mm

Bereifung: 125 mm, 2 Bockrollen, 
2 Lenkrollen mit Bremse

Blumentreppe

Blumenrolli Art.-Nr. 315

Ausführung:
Stabiler wasserdichter Grundwagen
komplett aus Aluminium.
Rundrohrbügel mit Zwischenetage.
Etage aus Aluminium.
Etagengröße: Länge 1130, Breite 320 mm.
Belag: Aluminiumlochblech oder Aluminiumblech.
Wagen Alu-natur oder
Pulverbeschichtung nach RAL.

Art.-Nr. 315 a Art.-Nr. 315 b

Länge 1200 mm Länge 1200 mm
Breite 600 mm Breite 800 mm
Höhe 1620 mm Höhe 1620 mm 

Bereifung: 75 mm, 4 Lenkrollen, 2 mit Bremse 

4

Auch ohne Rollen lieferbar

Auch ohne Rollen lieferbar

Katalog_Innovation:Tischsysteme.qxd  15.01.2009  15:35 Uhr  Seite 4



Präsenter

Präsentationsständer Art.-Nr. P/S

Ausführung:
Komplett aus Aluminium Vierkantrohr. 
Die Abdeckung ist in verschiedenen Ausführungen möglich.
Aluminiumblech, Aluminium-Lochblech oder als Wanne.
Komplett aus Aluminium-natur, auf Wunsch pulverbeschichtet
Ab einer Höhe von 500 mm wird eine Querverstrebung
zur Stabilisierung eingeschweißt.
Den Abschluss bilden Kunststofffüße, höhenverstellbar.

Art.-Nr. PS

P/S 250/250 mm
P/S 300/300 mm
P/S 350/350 mm
P/S 400/400 mm
P/S 450/450 mm
P/S 500/500 mm

Präsentationstisch Art.-Nr. P/Q + P/R

Ausführung:
Stabile Konstruktion aus Aluminium, mit steckbaren Füßen
Ausdrehbare Kunststofffüße zum Justieren.
Belag: Aluminiumblech oder Aluminiumlochblech.
Komplett aus Aluminium-natur, auf Wunsch pulverbeschichtet.
Tischhöhen: 300, 400, 500 und 600 mm

P/Q Quadrat P/R Rechteck

Länge x Breite Länge x Breite
940 x  940 mm 940 x 1190 mm

1190 x 1190 mm 940 x 1440 mm
1440 x 1440 mm 1190 x 1440 mm

5
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Tischsysteme

6

Detail Ecke Randhöhen

Wir fertigen diese Tische auch
speziell nach

Ihren Größenangaben

formschön formschön –– robust robust –– stabil stabil –– flexibel flexibel –– pflegeleichtpflegeleicht
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Tischsysteme

7

Stabile Tischgestelle aus Aluminium,
mit profiliertem Rand, Höhe 80 mm.

Belag Alublech, wasserdicht.
Einsteckbare Füße aus 

Aluminium-Vierkantrohr.
Ausdrehbare Kunststoffteller

als Höhenverstellung.
Alle Teile in Alu-Natur

oder Antik-Silber.
Pulverbeschichtet.

Auf Wunsch sind andere 
Farben möglich.

Kombinierbar Kombinierbar –– stapelbar stapelbar –– zerlegbar zerlegbar –– optimale Präsentationoptimale Präsentation
(Beschreibung siehe nächste Seite)
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Elementtisch Rechteck

Art.-Nr. Länge x Breite
80 ER 100/ 75 1000 x  750 mm
80 ER 125/ 75 1250 x  750 mm
80 ER 125/100 1250 x 1000 mm
80 ER 150/100 1500 x 1000 mm
80 ER 150/125 1500 x 1250 mm
80 ER 200/100 2000 x 1000 mm

Elementtisch Viereck

Art.-Nr. Länge x Breite
80 E  75 750 x  750 mm
80 E 100 1000 x 1000 mm
80 E 125 1250 x 1250 mm
80 E 150 1500 x 1500 mm

Elementtisch Sechseck

Art.-Nr. Durchmesser
80 NP/ES  75 750 mm
80 NP/ES 100 1000 mm
80 NP/ES 125 1250 mm
80 NP/ES 150 1500 mm

Elementtisch Dreieck

Art.-Nr. Länge x Breite x Breite
80 NP/ED 100 1000 x 1000 x 1400 mm
80 NP/ED 125 1250 x 1250 x 1760 mm
80 NP/ED 150 1500 x 1500 x 2150 mm

Elementtisch Tischaufsatz

Art.-Nr. Länge x Breite
80 TA 150 1500 x 420 mm
80 TA 200 2000 x 420 mm

Tischsysteme

8

Alle Tischhöhen

sind nach Kundenwunsch

lieferbar
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Tischsysteme

9

Ampelgestell

Art.-Nr. Länge
NP/AG 200 2000 mm
NP/AG 250 2500 mm
NP/AG 300 3000 mm

Standardhöhe: 1400 mm
Andere Höhen möglich.

Elementtisch
Rechteck Anstelltisch

Art.-Nr. Länge x Breite
80 NP/ER 40/100 400 x 1000 mm
80 NP/ER 60/100 600 x 1000 mm
80 NP/ER 80/100 800 x 1000 mm

Elementtisch
Sechseck Anstelltisch

Art.-Nr. für Tischbreite:
80 NP/EB 100 1000 mm
80 NP/EB 125 1250 mm
80 NP EB 150 1500 mm

Tischregal

Art.-Nr. Länge x Höhe 
80 NP/TR 150 1500 x 1470 mm
80 NP/TR 200 2000 x 1470 mm

Etagentiefe: Unten: 830 mm
Mitte: 610 mm
Oben: 410 mm
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Theken

Mobile Verkaufstheke Art.-Nr. 232

Korpus: Aluminium Vierkantrohr
Grundboden: Aluminium Blechbelag
Arbeitsplatte: 19 mm Resopalplatte
Bereifung: 100 mm, 4 Lenkrollen, 2 mit Bremsen
Verkleidung: Dekorplatten, Ahorn, Betonoptik oder 

Aluminium Lochbleche
Optionen: Zwischenboden, Papierabroller, Schublade,

größere Bereifung, oder ohne Räder

Art.-Nr. Länge x Breite

232 M 1000 x 600 mm
232 K 1500 x 800 mm
232 S 2000 x 800 mm

Bereifung: 100 mm, 4 Lenkrollen, 2 mit Bremse

10

Katalog_Innovation:Tischsysteme.qxd  15.01.2009  15:39 Uhr  Seite 10



Pflanz- und Arbeitstische

Pflanztisch Art.-Nr. 1135

Ausführung:
Stabile, feuerverzinkte, höhenverstellbare
 Unterkonstruktion aus Stahl
Pflanzwanne aus verzinktem Stahlblech,
mit 3-seitigem Rand – 250 mm

Art.-Nr. Länge Tiefe Höhe
1135 K 1500 mm 920 mm 920 mm
1135 S 2000 mm 920 mm 920 mm
1135 A 2500 mm 920 mm 920 mm

Arbeitstisch Art.-Nr. 1134

Ausführung:
Stabil, feuerverzinkt, höhenverstellbare
 Unterkonstruktion aus Stahl.
Arbeitsfläche aus verzinktem Stahlblech
Allseitig nach unten gekantet

Art.-Nr. Länge Tiefe Höhe
1134 K 1450 mm 880 mm 920 mm
1134 S 1950 mm 880 mm 920 mm
1134 A 2450 mm 880 mm 920 mm

Rollcontainer Art.-Nr. 1136

Grundgestell: Aluminiumkonstruktion
Wanne: 90 L Wanne, schwarz

Art.-Nr. 1136
Länge: 720 mm
Breite: 420 mm
Höhe: 440 mm

Bereifung: 75 mm, 4 Lenkrollen, 2 mit Bremse

11
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Eurowanne

EURO Wanne aus Kunststoff

Art.-Nr. EWK

1200 x 800 mm

Bitte fordern Sie unsere weiteren Prospekte an.

Verkaufswagen
Transportgeräte
Verladeschienen

die richtige Entscheidung!
Transportgeräte Tischsysteme

Die richtige 

Entscheidung!

Verkaufstische
Anstautische
Klapptische
Elementtische
maßgeschneidert –
nach Ihren Wünschen

Verkaufswagen
Transportgeräte
Verladeschienen

die richtige Entscheidung!
Transportgeräte

(gestapelt)

Transportgeräte GmbH
Ziegeleistraße 13
64560 Riedstadt
Tel.: 0 61 58 - 91 83 60
Fax: 0 61 58 - 91 83 620
mail@kano-transportgeraete.de
www.kano-transportgeraete.de

die richtige Entscheidung!

Verkauf in der Schweiz

GVZ Rossat
Industriestr. 10
CH-8112 Otelfingen
Tel. 044-2712211 · Fax 044-2717673
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